ESCUELA

)| COLOMBIANA
45| DE INGENIERIA
Z7ih| JULIO GARAVITO

B unverions e Practica de Laboratorio 6
#5p4 Rosario

Master Class loT
2022-1

El GPS (dlobal position system) es un sensor con el cual podemos capturar la posicion

geografica en latitud v longitud. Una ventaja es que la mayoria de los dispositivos
moviles inteligentes cuenta con GPS lo cual permite el facil acceso a este.

Un caso de estudio

Para el cuidado de personas con demencia se tienen dos enfoques principales; el primero de
ellos es restringir el area en que las personas se puede mover; sin embargo, segun estudios
cientificos esto aumenta el estrés en las personas. El segundo enfoque es no restringir el
area en donde las personas se pueden mover; no obstante, esto requiere un gran esfuerzo del
cuidador.

Solucion tecnoldgica

Usted como disefiador de aplicaciones 10T debe implementar una solucion utilizando el
GPS del celular como ayuda para el cuidador.

Materiales
Para la creacion del [ —
proyecto es necesario tener
estos elementos: >
F. -9
1. Computador l'l
ylo Celular
con Android
(consensor Node-RED
GPS). =
2. Plataforma loT
Node-Red.
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Procedimiento para resolver el ejercicio 1 (Guia R4pida).

Acceda a fred sensetecnic.

Inicie Node red.

Mi primera aplicacion con Node-RED

Implemente la aplicacion “GPS Sensor IoT”.

5. Reciba informacion de geolocalizacion en Node-Red y enviela a un servidor en la nube

Procedimiento

Hown e

1. Registrese para utilizar Node-Red
a. Dirijase a https://fred.sensetecnic.com/ y seleccione la opcion “Free”

Welcome to FRED

We're hosting Node-RED so you don't have to

e sense
o tecnic

Resources ~

FRED Tall

$9 99 /mo

& 150 node limit gimited memory)
& 24x7 run time, always on

& Shared server

& Public Dashboard Support
& 5 email support requests
& MQTT service (s ciient imi)

& FRED Desktop (1 device)

FRED Grande

$49 99 /mo

RECOMMENDED
& No node limit (up to 500mb memory)
& 24x7 run time, always on
& shared server
& Ppublic Dashboard Support
& 25 email support requests
& MQTT service 5 dient limit)

& FRED Desktop (s devices)

& InfluxDB service (1 datsbase, 1 user, 2

day data retention, SOmb size)

Sign Up

FRED Venti

$249/mo

& No node limit (up o 1gb memory)

& 24x7 run time, always on

& Shared server

& Public Dashboard Support

& 50 email support requests

& MQTT service

& FRED Desktop (25 devices)

InfluxDB service (s databases, s user, 30

day data retention, S00mb size)

Sign Up

b. En la primera parte del formulario diligencie los campos iniciales del formulario:

Username

&  jsarmientor

Password

E-mail

f:: STS Accounts | USER REGISTRATION

&  jefferson.sarmiento@urosario.edu.co

Name

W Jefferson

Company Name

B Jefferson Sarmiento

jefferson.sarmiento@urosario.edu.co

®  SarmientoRojas


https://fred.sensetecnic.com/
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C. En lasegunda parte del formulario seleccione los campos de tipo de cuenta (1) y
los usos para los que va a utilizar Node-Red (2).

How would you describe your use of FRED?
(select one)

What industry or area of interest are you
using FRED for? (select all that apply)

FRED Short
Free
50 node limit, 24 hour run time

@ Just using FRED to learn about Node-RED

(O Using FRED for personal projects (maker, hobbyist etc)

(O Using FRED for my own business (consultant, contractor etc)
(O Using FRED for work - but just playing around

() Using FRED for a company project

(O Other

] Home automation

[v] Remote monitoring & notifications
[] Process control/factory automation
["] Backend integration

["] Bots/Chat etc

d. Para finalizar acepte los términos de uso (1), verifique que no es un robot (2) y
haga clic en la opcién crear cuenta (3).

No soy un robot

l» [ lagree to the Terms of Use

>

reCAPTCHA

Privacidad - Términos

|:> Create an account
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e. Verifique su cuenta en la bandeja de entrada o correo no deseado de su correo
electronico.

Sense Tecnic Platform Email Validation

Sense Tecnic <info@sensetecnic.com>
Lun 03/08/2020 16:14
Para: Jefferson Steven Sarmiento Rojas

£ 9 ©

Welcome to FRED, Jefferson! Please confirm your
email address.

Thank you for signing up for FRED, a cloud hosted
front end for Node-RED.

=)

Before you can sign in we need to confirm your email
address. This will help us unlock your account if you
lose your password and prevent robots from
overrunning our service.

2. Inicie Node-Red (1).

Accounts | SERVICES "i!I: Jefferson Sarmiento Rojas >

© Services & User Profile % Account Settings F FRED MQTT InfluxDB Manager

FRED

- = Front End for Node-RED (FRED) manages instances of Node-RED for multiple users in the cloud. Node-RED is a visual tool for wiring the Internet of
Things developed by IBM Emerging Technology and the open source community. With Node-RED you can wire up input, output and processing

nodes to create flows to prototype loT applications.

“ Click here to go to FRED »

N
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a. Iniciar la instancia

pedro antonio
payap
UPGRADE NOWA

Stopped

Your Node-RED instance is currently stopped

Click the button below to start your instance

3. MiPrimera Aplicacion con Node-RED

a) Arrastrar nodos al panel de hojas. Arrastre el nodo de entrada inject y el nodo de
salida debug al panel de hojas.

Flow 1 + 1 debug

£ ot

websacket
tep

udp

~ output

':>-::=B

b) Configuracion del nodo inject. Para entrar a la configuracion de cada nodo basta con oprimir
doble clic encima del nodo y automéaticamente se abrira una ventana de configuracién del
nodo. Abra la configuracion del nodo inject (1), cambie las propiedades Payload a String (2)
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y escriba el mensaje “Hola Mundo” (3); de igual manera en la propiedad Repeat (4)
seleccione Interval (5) y en la opcion “every” digite cada segundo (6) y, finalmente guarde

los cambios (7).

Edit inject node

) v node properties
| & 'n]eCt % Payload l ~ % Hola Mundo <’;]
& Topic
Oinjectonce after | 0.1  seconds, then
Q C Repeat Interval v @
._» every 1| - || seconds |v
® Name

Note: "interval between times" and "at a specific time" will use cron.
“interval” shouid be less than 596 hours.
See info box for details

> node settings

c) Configuracion del nodo debug. Abra la configuracion del nodo debug y verifique que en la
opcién Output se encuentre digitado payload (1) y guarde al finalizar (2).

= =

Edit debug node

v node properties

‘*’iompul » msg.|payload

X To debug window
[J system console

[ node status (32 characters)

W Name

> node settings

d) Crear conexion entre los nodos. Con los dos nodos cree un flujo, un flujo es la conexion de
dos 0 més bloques de entrada y salida. Oprima clic sostenido en la casilla blanca del bloque
inject (1) y arrastrelo hasta la casilla blanca del bloque debug (2). Para finalizar de clic en el
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bot6n deploy (3) y vera como en la pestafia debug (4) se mostrara el mensaje “Hola Mundo”
cada segundo.

€« c @ L 127.00.1 ¥ MO T| =

websocket

~ output

fink

4. Envié informacion de geolocalizacion en Node-Red y enviela a un servidor global

a) Arrastre de panel de nodos el nodo de entrada http in (1), un nodo de salida
debug(2) y el nodo http response(3).

e

[post] /api/test T http
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b) Nodo http de entrada. Oprima doble clic sobre el nodo de Entrada http y realice
la siguiente configuracién en la ventana Edit http in node (1), en la opcién
Method seleccione POST (2) y en la opcion URL digite “test” (3) y para
finalizar haga clic en la opcion “Done”(4).

Edit http in node <:|
Ty -

i+ Properties & B &=

= Method POST @ 9

O Accept file uploads?

@ URL fest <:|

¥ Name

The url will be relative to /api.

c) Verifique que todos los nodos se encuentren conectados (unidos), como se
presento en el paso a).

Finalmente, acceda a la siguiente direccion web https://iot.urosario.edu.co/example-iot/.
Esto permitird que su equipo (pc/celular) pueda enviar su ubicacion en tiempo real.



https://iot.urosario.edu.co/example-iot/

